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ВВЕДЕНИЕ


Контрольную работу по дисциплине «Моделирование и оптимизация технологических процессов» студенты-заочники выполняют в 9-ом семестре.


Контрольная работа выполняется для развития навыков разработки моделей сборки швейных изделий для заданной ассортиментной группы одежды, называемых конструктивными графами (КГ).

Задание на выполнение контрольной работы студенты получают в летнюю сессию после окончания 4-ого курса. Контрольная работа должна быть выполнена и зачтена в течение 9-ого семестра. Студенты, не получившие зачет по контрольной работе к экзамену не допускаются.

5


1 ТЕМАТИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

               ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

       1.1 Примерная тематика контрольных работ: «Разработать конструктивный граф (модель) сборки _____________







       (заданного изделия) 
При задании ассортиментной группы и конкретной модели швейного изделия не следует задавать верхнюю одежду, характеризующуюся многослойностью. В качестве заданного изделия используется ассортимент легкой одежды: женские или детские платья, блузки, мужские сорочки и др.

1.2 Последовательность выполнения контрольной 

      работы и краткая ее характеристика

1. Введение

Во введении следует отразить целесообразность представления сборки швейных изделий в виде конструктивного графа для целей автоматизированного проектирования технологических процессов их изготовления.

2. Зарисовать эскиз заданной модели изделия

Эскиз должен быть представлен на фигуре человека с прорисовкой всех художественно-конструктивных особенностей (вытачек, отделочных сточек, отрезных деталей и др.). Необходимо рядом прорисовать вид сзади, который допускается показывать без фигуры человека и в уменьшенном масштабе.

Эскиз должен быть сопровождаться подрисуночной надписью с указанием названия изделия и материалов, из которых это изделие предполагается  изготовлять.
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3. Представить методы обработки (МО) всех деталей выбранного изделия.

Методы обработки допускается показывать в виде отдельных рисунков деталей в разрезе, или в виде эскизов вокруг зарисовки модели изделия, которая может быть представлены уже без фигуры человека на отдельном листе. Однако, не следует представлять методы обработки в виде схем швов, необходимо использовать условные обозначения материалов и строчек.

4. Составить в табличной форме пооперационную последовательность обработки и сборки изделия с указанием используемого оборудования. Форму таблицы смотри в приложении 1.

5. Разработать таблицу кодов всех деталей кроя, закодировав отдельно все правые и левые части изделия. Например, правый рукав – код 1 – ДК1

            левый рукав – код 2 – ДК2

            клеевая прокладка в нижнюю часть правого рукава – код 3 – ДК3

            клеевая прокладка в нижнюю часть левого рукава – код 4 - ДК4 и т.д.

6. Согласно известным закономерностям [3] построить конструктивный граф сборки заданного изделия с указанием сборочных уровней и кодов его элементов (ДИ, ПСЕ, ССЕ, и СК). «Пустые» вершины на графе следует обозначить пунктирными переходами и окружностями. Граф может быть представлен на миллиметровой бумаге или на белой бумаге увеличенного формата.

7. Дать необходимые пояснения для всех вершин графа, исключая детали кроя (ДК) и «пустые» вершины. пояснения можно сопровождать эскизами. Например,

ДИ1 – продублировать нижний воротник платья
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ПСЕ′1 – соединение верхнего воротника с нижним

8. Дать перечень литературных источников, используемых при выполнении контрольной работы. Список должен быть написан в соответствии с требованиями оформления библиографии.

Таким образом, полная последовательность выполнения КР может быть представлена следующим перечнем:

1  Введение;

2 Эскиз заданной модели изделия на фигуре и вид сзади;

3 Эскизы обработки деталей и узлов изделия в разрезе;

4 Пооперационная последовательность обработки и сборки изделия;

5 Таблица кодирования деталей кроя с учетом симметричности деталей (правых и левых частей);

6 Таблица закономерностей образования элементов в конструктивных графах (таблицу можно не давать);

7 Конструктивный граф (модель) сборки заданного изделия, построенный в соответствии с закономерностями образования его элементов [3];

8 Эскизы сборки и пояснения для каждой вершины графа (ДИ, ПСЕ, ССЕ и СК), исключая детали кроя  и «пустые» вершины (ДИ);

9 Выводы и рекомендации по сборке заданной модели изделия;

10 Список используемых источников.

8


2 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

               РАБОТЫ


Номер варианта задания, как правило, совпадает с последней цифрой шифра (номера зачетки) студента. Преподаватель имеет право поменять номер варианта задания при необходимости.


Разработать конструктивный граф (модель) сборки: ______________________________



название изделия по  варианту

	Номер варианта
	Задание



	1
	Легкого женского платья из шифона

	2
	Детского платья из бархата

	3
	Детского платья из х/б ткани

	4
	Детского комплекта из шерстяной ткан

	5
	Женской блузки из смешанной ткани

	6
	Женской юбки из синтетической ткани

	7
	Мужской верхней сорочки из х/б ткани

	8
	Мужских (женских) брюк из джинсовой ткани

	9
	Детского полукомбинезона из джинсовой ткани

	10
	Женского жакета из синтетической ткани



Вариант выполнения работы №2-Детское платье из бархата
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КР


КР оформляют на листах формата А4, на одной стороне листа.

Текст должен быть напечатан или написан от руки почерком близким к чертежному шрифту. Рисунки могут быть выполнены карандашом или пастой.

Работа обязательно должна быть жестко скреплена.


Требования к оформлению титульного листа и общие требования к оформлению работы смотри в [5].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 Технологическая пооперационная 

последовательность обработки и сборки

        детского платья из х/б ткани____

                                                           (заданной модели изделия)   

	№ пп
	Содержание технологически-неделимой операции
	Используемое оборудование

	Обработка мелких деталей

	1
	Заготовить окантовку для батиков
	У/М+ПММ - окантователь

	Обработка воротника

	2
	Продублировать воротник клеевой прокладкой
	Утюг

	3
	Обтачать верхний воротник клеевой прокладкой
	У/М

	4
	Подрезать швы обтачивания воротника и вывернуть его на лицевую сторону
	ножницы

стол

	5
	Настрочить шов обтачивания воротника на нижний воротник
	У/М

	6
	Приутюжить воротник
	утюг

	Обработка переда

	7
	Стачать талевые выточки на верхней части переда платья
	У/М

	..
	.................................................
	......


